Hi-MO

(G2)

LR5-72HPH

545~565M

= Basado en obleas M10, la mejor opcidn para
centrales de produccion de energia a gran escala

= Tecnologia avanzada que permite ofrecer una
eficiencia superior del modulo

+ Oblea M10 dopada con galio « Cintas segmentadas integradas « Media célula 9BB
= Excelente rendimiento de generacion de energia en exteriores

= Laalta calidad del médulo garantiza una fiabilidad
a largo plazo

12 afios de garantia de
producto

25 afios de garantia de
potencia lineal

Certificaciones del producto
y de sistemas de gestién

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

15S09001:2008: Sistema de gestion de calidad 1SO
1S014001: 2004: Sistema de gestion ambiental ISO
1S045001:2018: Salud y seguridad ocupacional

|IEC62941: Guia para la calificacion del disefio del médulo y la aprobacién de tipo

LONGI



Hi-MO& LR5-72HPH 545~565M
21.9% 0~3% <2% 0.55% HALF-CELL

MAXIMA EFICIENCIA TOLERANCIA DEGRADACION DE LA DEGRADACION DE LA R B [
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Valor adicional

Garantia de potencia de 25 afios
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Datos mecanicos ¢ D
Distribucién de las células 144 (6X24)
Caja de conexiones IP68, tres diodos g i
2 B +
Cableado 4mm ’.+4OO’ ZOOmm/,l400mm
la longitud se puede personalizar - -
Conector LONGI LR5 0 MC4 EVO2 = [j -
Vidrio Vidrio templado recubierto de 3.2mm
Marco Marco de aleacién de aluminio anodizado [%
Peso 27.5kg : : < . i}
Dimension 2278X1134X35mm Tolerancia: N B
X X - N X N Longitud: +2mm - 3
Embalaje 31piezas por palet / 155piezas por 20" GP / 620piezas por 40’ HC Ancho: +2mm @ﬂg @9 U
45 35 T35 [15]
C D AA BB
Datos eléctricos STC:AM1.5 1000W/m? 25°C NOCT : AM1.5 800W/m? 20°C 1m/s Incertidumbre de Pmax: 3%
Cddigo de producto LR5-72HPH-545M LR5-72HPH-550M LR5-72HPH-555M LR5-72HPH-560M LR5-72HPH-565M
Condiciones de ensayo STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Potencia maxima (Pmax/W) 545 407.4 550 411.1 555 414.8 560 418.6 565 4223
Tensién de circuito abierto (Voc/V) 49.65 46.68 49.80 46.82 49.95 46.97 50.10 47.11 50.30 47.29
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 13.92 11.25 13.98 1131 14.04 11.35 14.10 11.40 14.16 11.45
Voltaje a potencia maxima (Vmp/V) 41.80 38.83 41.95 38.97 42.10 39.11 42.25 39.25 42.42 39.40
Corriente a potencia maxima (Imp/A) 13.04 10.49 13.12 10.56 13.19 10.61 13.26 10.67 13.32 10.72
Eficiencia del médulo (%) 21.1 21.3 21.5 21.7 219
Parametros operativos Carga mecanica
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C Maxima carga estatica en superficie frontal 5400Pa
Tolerancia de potencia nominal (W) 0~3% Maxima carga estatica en superficie trasera 2400Pa
Tolerancia de Voc e Isc +3% Test de granizo Granizo de 25mm a la velocidad de 23m/s
Tension maxima del sistema DC1500V (IEC/UL)
Capacidad maxima del fusible 25A
Temperatura de Operacién Nominal de la célula 45+2°C Coeficientes de temperatura (STC)
Nivel de Proteccion Class Il Coeficiente de temperatura en Isc +0.050%/°C
ULtipolo2 Coeficiente de temperatura en Voc -0.265%/°C
Clasificacion de resistencia al fuego —
|IEC Class C Coeficiente de temperatura en Pmax -0.340%/°C
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