
●

Material ABS: resistencia mejorada del contenedor de la batería.

Diseñado para tener una vida útil de 12 años para la carga flotante a 25 °C.

Juguetes electricos
Sistemas ferroviarios y marinos 
Alarmas de incendios
Sillas de ruedas electricas

Sistema de energía solar y eólica 
Vehículos
Cortadoras de césped
Carritos de golf
Sistema de alimentación de red 
especial red de área local

Voltaje Nominal  

Capacitad Nominal  
(Taza de 10Hr )

Largo Ancho Alto Alto Total
295mm 178mm 346mm 351mm

Peso Bruto
 100 Horas  20 Horas  3 Horas 
550Ah  440Ah 300 Ah

Approx. 29.8kg ± 3%

6V

550Ah
Modelo

Dimensiones

Capacidad @25℃ (77℉)

Vida útil más prolongada: fórmula de pasta especial, placa negativa sobre 
dimensiones, proceso de fabricación optimizado, aditivos para descarga profunda.

3GFM550(6V550AH)

● Separadores especiales aumentan el rendimiento interno de la batería.
Utilizando tecnología de recombinación de oxígeno, libre de mantenimiento y 
poca pérdida de agua.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

APLICA/ION9S 
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● Equipo médico

ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES Y TERMINALES 

CERTIFICADOS 
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CARACTERÍSTICAS  DE DESCARGA CARACTERÍSTICAS DE CARGA (STANDBY) 

CICLO DE VIDA EN RELACIÓN CON LA PROFUNDIDAD DE DESCARGA 

  3GFM550(6V550AH)
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